Торговые марки Wellton и Oscar уже более 10 лет активно используются профессионалами отделки помещений. Под этими торговыми марками выпускается широкая линейка стеклотканевых обоев, малярных стеклохолстов, малярных флизелинов, а также широкая линейка специальных клеев для материалов на основе стекловолокна.
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Стеклотканевые обои Wellton Optima, Wellton Decor и Oscar
Стеклотканевые обои (или стеклообои) – это декоративное настенное покрытие, по структуре подобное ткани из стекловолокна. Исходным материалом является специальное стекло, из которого при температуре 1200°С выплавляются тонкие мягкие волокна. Из волокон формируются нити различных видов и толщины, а затем ткется материал. Для стеклотканевых обоев ткут фактурные рисунки – в или жаккардовом плетении.
Стеклотканевые обои Wellton Optima, Wellton Decor и Oscar – единственный вид рулонного настенного покрытия, которое не поддерживает горения. Даже при контакте с открытым пламенем стеклотканевые обои не выделяют токсичных веществ, потому что исходными компонентами для их производства являются кварцевый песок, сода, известняк и глина. Эти натуральные природные компоненты делают стеклотканевые обои экологически чистым и безопасным настенным покрытием. Срок службы стеклотканевых обоев достигает 30 лет, на протяжении которых допускается до 20 перекрашиваний. Это настенное покрытие не накапливает статического напряжения, за счёт чего на нём не скапливается бытовая пыль. Мыть и очищать стеклотканевые обои можно с применением любых, не только бытовых, но и профессиональных чистящих составов, поскольку это самое крепкое рулонное настенное покрытие, повредить которое при стандартной эксплуатации почти невозможно, поскольку стеклотканевые обои выдерживают нагрузку на разрыв до 3 тонн на квадратный метр.
Стеклотканевые обои Wellton Optima, Wellton Decor и Oscar могут и должны применяться для внутренней отделки жилых и общественных зданий и сооружений всех категорий, в том числе: детских, дошкольных, школьных, научных, лечебно-профилактических, санаторно-курортных учреждений, больниц, поликлиник, гостиниц, аэропортов, ж/д вокзалов, кинотеатров, театров, музеев, предприятий торговли, общественного питания и пищевой промышленности. Согласно Сертификату соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности и протоколу испытаний к нему, стеклотканевые обои: слабогорючие (Г1), трудновоспламеняемые (В1), обладают слабой токсичностью продуктов горения (Т1) и слабой дымообразующей способностью (Д1). Кроме того подтверждено, что стеклотканевые обои не распространяют пламя по поверхности (РП1). Стеклообои Wellton являются строительным материалом класса КМ1.
